
3,
603,
70

1,36

2,
42

3,25 0,90

1,05

7,
06

7,71

3,
80

±0,00

11
5

20
6

11
5

20
3

PIANTA PIANO TERRA

10
2

20
0

0,80
2,10

0,70
2,10

griglia areazione vespaio

Ripostiglio

1,
80 1,
95

Vespaio areato in casseri
di pvc a perdere.

VISTA A/A

±0,000

+0,13

+0,165

-0,015

- 0,005

+ 0,035

+0,075

22 2 2 2

B'

B

A A

D D

C C

Acqua

ENEL

Pompa di calore

Legnda

mezzeria pavimentazione  in tessere di pietra

Civ. 10

3,
85 3,

65

6,55

H. 1,80

H. 1,95

PIANTA PIANO PRIMO

±0,00

VISTA C/C

PIANTA

Pavimento in gres o ceramica

1,
18

5

0,
252,
61

7
2,

40
3,

10 3,
35

5,
30

+0,13
±0,00 ±0,00

-0,38- 0,31
passaggio

utenze

area pavimentata in tessere di pietra
e acciotolato

areazione vespaio

Vespaio areato in casseri
di pvc a perdere.

cancello in ferro
esistente

nuova porta con
vetri e bussola

soppalco con struttura
 in ferro e solaio composto
da travetti e assito in legno

VISTA B/B

Terra  esist.

Terra

manto di copertura in
lastre di fibrocemento ecologico

e
coppi in cotto

VISTA  B/B

VISTA D/D

COMUNE DI
PIZZIGHETTONE (CR)

PIZZIGHETTONE (CR)

CASAMATTA TIPO
Piante - Sezioni

Planimetria

SITUAZIONE
DA PROGETTO

1/50 - 1/100

PROGETTO PRELIMINARE
CINTA MURARIA FORTIFICATA

CASEMATTE NORD
RECUPERO COPERTURA

CASAMATTA TIPO
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